SIEMENS

iQ300
Induktionskogesektion, 60 cm

comfortDesign
EH675LFC1E
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v Med Dual lightSlider betjenes kogepladen enkelt og intuitivt.

v Med fryingSensor holder kogepladen varmen konstant, uanset
hvor laenge du steger - og ingenting braender fast.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes pa samme tid : 4
Type af kontroljusterings muligheder : Dual light slider
Nichemal ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
Bredde pa produktet : 602

Produktmal, mm : 51 x 602 x 520

Nettovaegt (kg) : 14,0

Bruttovaegt (kg) : 15,0

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlaeggende overflademateriale : Glaskeramik
Farve, overflade : rustfrit stal, sort

Rammefarve : rustfrit stal

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Laengde pa elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003697856

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400
Elementspanding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50
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4200376978

HZ390230 Stegepande t/stegesensor,zoner pa 21cm @
HZ390220 Stegepande t/stegesensor,zoner pa 18cm @
HZ390090 Wok til induktion, zoner pa 16cm @

HZ390010 Stegegryde til Flex-Induktion, 175x285mm



SIEMENS

iQ300
Induktionskogesektion, 60 cm

comfortDesign
EH675LFC1E

2[3

Komfort

e Dual lightSlider betjening

e 17 effekttrin

Professionelt udstyr

e Ring zone roaster - variabel kogezone

e Booster-funktion for alle induktionszoner

® panBoost-funktion pa alle induktionszoner

e fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger

o Timer med stopfunktion pa hver enkelt zone
Minutur
Optaellingstimer pr. zone

Specifikationer

o Gryderegistrering

o reStart funktion

e quickStart funktion

Milje og sikkerhed

e 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
e Display der viser energieffektiviteten

Tilbehor

e Kan kombineres med gvrige kogesektioner i samme design
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