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WS960-2

Loftemhætte i rustfrit stål og hvidt glas,
Intern motor, Relativt energiforbrug: B        

Fuldt overblik

Med de unikke loftemhætter fra Witt A/S er du sikret det fulde
overblik&nbsp;over kogepladen. Du skal ikke længere bekymre dig om, at
støde&nbsp;hovedet ind i emhætten under madlavningen, og ej heller stå i
akavede&nbsp;stillinger, når du skal røre i gryderne bagerst på pladen.

WS960-2 kan bygges ind i loftet eller monteres&nbsp;frithængende på
loftet.

Dioden mellem de to hvide glasplader indikerer&nbsp;hvilken af de fire
hastigheder emhætten kører med.

Specifikationer

    Relativt energiforbrug: B

    Hydraulisk effektivitet: A

    Belysningseffektivitet: E

    Fedtrensningseffektivitet: F

    Energiforbrug år, kWh: 69

    Maks. ydeevne, m

3/t: 753

    Lydniveau, dB(A): 53-66

    Loftemhætte i rustfrit stål og hvidt glas

    110 x 65 cm

    Integreret i loftet eller frithængende

    Intern motor (medfølger)

    Fjernbetjening

    2x 18 W LED skinner (belysning med lysdæmper)

    4 hastigheder

    Timer

    2 metalfiltre

    Mulighed for recirkulation (kræver kulfilter (ekstra tilbehør) 2 x KF30 / 2x
HP 30)

    Aftræk: Ø150 mm

    Vendbart aftræk
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