
SensiCare systemet tilpasser programtiden, og sparer energi og vand
Uanset om mængden af dit vasketøj er stor eller lille, tilpasser SensiCare 
systemet automatisk vaske- og tørretider til mængden, hvilket sparer energi og 
vand. For mere effektiv tøjpleje og mere bæredygtig brug af ressourcer.

Opfrisk tøjet og neutraliser lugte* med Steam-programmet
Nyd fornemmelsen af “nyvasket” tøj med en brøkdel af vandet. Ved at opfriske 
dit tøj med damp kan du neutralisere lugte* og reducere folder på 25 minutter. 
For endnu mere friskhed, tilføj vores dampduft til Steam-programmet.

DualCare system: Tilpasset pleje, selv til uld og sart 
tøj
DualCare systemet justerer vask og tørring til 
forskellige stoffer og justerer tromlens bevægelse i 
tørrecyklussen. Uldprogram og tørrecyklus er godkendt 
af Woolmark Company til vask og tørring af uld, der 
ellers kun må håndvaskes.

Uovertruffen tøjpleje med et tryk på din smartphone 
Med MyElectrolux-appen kan du fjernbetjene dine 
maskiner fra din smartphone. Med Care Advisor får du 
ekspertvejledning til pleje af dit tøj. MyFavourites 
gemmer indstillinger for det tøj, du ofte har på. 

59 minutter til perfekt pleje med UltraWash-
programmet
UltraWash 59'-cyklussen giver ideelle vaskeresultater 
ved hjælp af forblandingsteknologi som sikrer, at 
vaskemidlet er jævnt fordelt. Dette giver dokumenteret 
pletfjernelse på under 1 time.* Den justerer også 
tørretiden efter mængden af vasketøj. 

Electrolux Perfect Care 800 indbyggede vaske-/tørremaskine bruger 
forblandingsteknologi til at aktivere vaskemiddelkraften, hvilket giver overlegne 
vaskeresultater ved 30°C på mindre end en time. Tøjet er tørret, ikke 
overtørret, hvilket hjælper med at holde det som nyt. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

UltraCare systemet: Grundigt, hurtigt og skånsomt
Electrolux Perfect Care 800 indbyggede vaske-/tørremaskine bruger 
forblandingsteknologi til at aktivere vaskemiddelkraften, hvilket giver overlegne 
vaskeresultater ved 30°C på mindre end en time. Tøjet er tørret, ikke 
overtørret, hvilket hjælper med at holde det som nyt.

Fordele og funktioner

• Kondenstørretumbler
• TimeManager® 
• Stor skånsom ProTex tromle
• Overdoseringskontrol
• Overløbsbeskyttelse:  Pressostat
• Automatisk tørring efter endt vask
• Mulighed for tidsstyret tørring
• Uldprogram
• Dampprogrammer
• Woolmark Blue
• Børnesikring
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Svensk, Norsk, Dansk, Finsk
• Programmer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Hygiene, Damp, 
Centr./Tømning, Skyl, Maskinrens, Ultrawash 59min, Sportstøj, Fritidstøj, Uld, 
Quick 20 Wash&Dry 60

800 UltraCare 8 kg
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Produktserie PerfectCare 800
Tørresystem med kondenstørring
Energiklasse A
Energiklasse, kommercielt A
Energiklasse, vask/tør D
Eco 40-60, hel fyldning, kg 8
Tørrekapacitet, kg. 4

Woolmark Woolmark Blue + WoolCare 
Ariel/Lenor

Connectivity WiFi
Antal rum i sæbeskuffe 3
Motortype EcoInverter
Tromlemønster, type Protex
Tromlevolume, liter 52
Lugeåbning, Ø, cm 42
Udvendige mål, HxBxD, mm 819x596x540
Produktdybde max, mm 553
Dybde med åben dør, mm 945
Hjul, bag 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Maks. centrifugeringshastighed, o/min. 1600 o/min
Centrifugeringsklasse B
Lydniveau, dB(A) 70
Lydniveauklasse A
Energiforbrug pr. vask, kWh/kg 0.471

Energiforbrug pr. cyklus, kWh/kg 2.171
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:20
Programlængde Eco 40-60 vask/tør, 
t:m 5:40

Restfugtighed i %, vægtet 52.9
Vandforbrug pr. vask, ltr. 44
Vandforbrug pr. vask/tør, ltr. 60
Installation til fuldintegrering
Tilgangsslange, type Aqua control
Tilgangsslange, længde cm 150
Tilslutningseffekt, 230V, W 2100
Elementspænding, V 230
Ledningslængde, m 1,7
Stikprop Schuko
Nettovægt, kg 72,5
Produktnummer 914 606 700
EAN 7333394011875
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